
 

Модернизация Блока вызова 
Secret Top T4P-37M 
до ревизии T4P-38M 

 
Цель модернизации: 
- улучшен блок питания 
 
 

Инструменты и техника безопасности проведения работ 
 

Техника безопасности при проведении работ: 
●​ устройство должно быть обесточено; 
●​ модернизируемая плата снята и отключена от основного устройства; 
●​ обязательно используйте антистатический браслет; 
●​ пайку следует проводить на антистатическом коврике. 

 
Необходимые инструменты: 

●​ паяльник или паяльная станция; 
●​ пинцет; 
●​ фен для паяльных работ. 

 
 

 
Необходимые компоненты 

●​ Керамический конденсатор SMD 0603 10 мкФ 35В X5R ±20%  - 5 шт 
(например: GRM188R6YA106MA73D, C194427) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.chipdip.ru/product/grm188r6ya106ma73d-chip-0603-x5r-10uf-20-35v-murata-8007081717
https://www.lcsc.com/product-detail/C194427.html


 

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед началом работ убедитесь что плата имеет маркировку 
MB_v0.0.17_A1 

 
 



 

 
Замена компонентов 

 

 
 

Замените компоненты на следующих посадочных местах: 

C27, C41, C45, C50, C54: установить конденсаторы SMD 0603 10 мкФ 35В 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
Завершение работ и проверка 

 
●​ Тщательно отмойте плату от остатков флюса.  
●​ Визуально убедитесь в отсутствии коротких замыканий между 

контактами. 
●​ После успешной модернизации характеристики платы меняются. 

Исправьте версию на заводских наклейках. 
Теперь это: 

○​ Ревизия устройства: T4P-38M. 
○​ Маркировка платы: MB_v0.0.17_A2. 

●​ Подключите питание и проверьте работоспособность устройства. 
●​ Так же при любых сложностях рекомендуем обратиться в нашу 

службу технической поддержки. 
 

 
 


